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1. MARCO LEGAL

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el
Diario Oficial de la Federacion el 05 de febrero de 1917, y sus reformas.

Ley Organica de la Administracién Publica Federal, publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el 29 de diciembre de 1976 y sus reformas.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 04 de agosto de 1994, y sus reformas.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicada en el Diario Oficial
de la Federacion el 14 de mayo de 1986, y sus reformas.

Ley Federal de Radio y Television, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el 19 de enero de 1960, y sus reformas.

Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales

Decreto de Creacion del Organismo Pulblico Descentralizado denominado
Instituto Mexicano de la Radio, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 25 de marzo de 1983, reformado y adicionado por Decreto

publicado en el mismo medio oficial el 11 de 1nero de 1994 y 22 de marzo
de 2012

Estatuto Orgéanico del Instituto Mexicano de la Radio, de fecha 08 de junio

de 2012, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 07 de septiembre
de 2012.
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2. TERMINOLOGIA
Para los fines de las presentes disposiciones se entendera por:

° AES/IEBU, AES3, SP/DIF. :

Normas de conexién adoptadas por los fabricantes de equipos profesionales para
realizar la transferencia de sefiales de audio digital entre ellos. Para AES/EBU y
AES3 se utilizan conectores XLR y para SP/DIF son RCA.

* Audio.
Sefal eléctrica alterna, de bajo nivel, resultado de la conversion del sonido, que se
maneja en los equipos de reproduccién, grabacion, edicién y mezcla.

* Audio Analégico.
Audio que mantiene sus caracteristicas en los procesos electrénicos a los que se
les somete en la conversion y reconversion al sonido.

 Audio Digital.

Es el audio que es sometido a procesos electronicos para convertirlo en paquetes
de informacion con caracteristicas que le restan informacion original y demeritan
su calidad, pero que son susceptibles de editarse y almacenarse en grandes
cantidades en dispositivos de tamario reducido, aun en los de uso masivo.

 bit rate

Cantidad de datos o informacién transmitida o manejada en un tiempo
determinado.

*CD
Iniciales de las palabras en idioma ingles Compact Disk, que significa disco
compacto. Son materiales que almacenan archivos de audio digital

* Compact Flash.
Dispositivo consumible, de almacenamiento de archivos de audio y datos,
compatible con los equipos para grabacion en formato FLASH.

» Compresion. ‘
Reduccion en la cantidad de informacion de audio, para involucrar menor espacio
y tratamiento de los datos, aunque se sacrifique su calidad. '

* Conexién Balanceada.
Conexion fisica que sirve para transferir, por medio de cables especiales, sefales

de audio entre equipos de diferente formato y funcién, con la caracteristica de que

se interconecte con tres hilos de cable donde uno sera la parte positiva de la
sefial, la otra sera la negativa y la tercera sera la toma a tierra.
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> Conexién Desbalanceada.
Conexion fisica que sirve para transferir, por medio de cables especiales, sefales
de audio entre equipos de diferente formato y funcion, con la caracteristica de que
se interconecte con dos hilos de cable donde uno sera la parte positiva de la serial
y el otro sera la toma a tierra.

° DALET.

Software o conjunto de programas informaticos dedicados a la grabacion,
reproduccion, programacion de materiales de audio y reportes para usos
administrativos y contables.

* DAT

Iniciales de las pélabras en idioma ingles Digital Audio Tape, que significan Cinta
para audio digital. Se trata de un formato para almacenamiento y edicién de
materiales de audio digital

* dBFs.

Unidad de medida para los niveles de audio que se tienen a la entrada o a salida
de los equipos con medidores de tipo digital. La caracteristica principal es que
indican niveles con sefial digital y generalmente se aplican a segmentos de varios
LED’s que, dada la cantidad de los que se iluminan, representa el nivel que se
mide. Existe una relacion en medidores -16 dBFs corresponde a 0 dBu.

- dBu.

Unidad de medida para los niveles de audio que se tienen a la entrada o a la
salida de los equipos. Se define como la cantidad del nivel de audio detectada en
las terminales del equipo, acoplando el medidor a sus condiciones de operacion
sin que su conexion represente una alteracién entre el valor tomado en el medidor
y el mostrado por el equipo.

* Discos compactos CD-R y DVDR
Unidades destinadas al almacenamiento de archivos de audio, que permiten
grabar solo una vez esos archivos y reproducirios con equipos compatibles.

° Discos compactos CD-RW y DVD-RW.
Unidades destinadas al almacenamiento de archivos de audio, que permiten
grabar, reproducir, editar y borrar esos archivos mediante equipos compatibles.

* Disco Duro Externo. .
Dispositivo utilizado para el almacenamiento de archivos y sefales de audio, que

no forma parte del equipo de computo destinado al manejo de los programas y
sistemas de edicion.



° Dispositivos de Almacenamiento Masivo por USB.

Son los dispositivos consumibles para almacenamiento y transferencia de archivos
de datos y audio.

* Enlace FM.

Sistema que se compone de un transmisor y un receptor, gue se utilizan para el
envio de sefiales de las emisoras a las plantas transmisoras. Operan en
frecuencias restringidas y con tecnologia de Modulacién en Frecuencia.

* Equipos Macintosh.
Unidades de codmputo cuya tecnologia permite el funcionamiento de los soffwares
para edicion de materiales de audio, llamado PROTOOLS.

* Equipos PC.
Unidades de computo con las que opera el sistema de transmision de audio
llamado DALET.

* Hardware.

Serie de componentes mecanicos, eléctricos, electronicos simples o armados para
la ejecucion de las tareas establecidas en los programas.

* LED.

Letras iniciales de la descripcién en idioma ingles del componente electrénico
Light Emitter Diode, (diodo emisor de luz). Su uso es particularmente aplicado en
medidores de diferentes parametros de la sefal de audio.

> Master.

Nombre que se le asigna al espacio fisico donde se tienen instalados los equipos
tecnicos para enlaces y envios de sefiales de audio internos y externos y donde
labora el personal para soporte técnico de las emisoras y estudios del Instituto.

* Material de audio.

Audio analbgico o digital grabado en cinta, Caset, DAT, Cartucho, Disco de Vinil o
Acetato, CD, DVD, Tarjetas y discos de almacenamiento masivo y dividido en
Pistas, Tracks, Sesiones, Programas y archivos de datos.

* Minidisco. :

Formato de almacenamiento de informacién de audio en disco de diametro
reducido, de caracteristicas similares a las de los discos para unidades de
computadoras personales PC, que facilitan la grabacion y ediciéon de audio y
datos. ‘
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* MP3.
Extension de archivo, generalmente para audio, que refiere la conversién de audio
a datos en una relaciéon de compresion alta, por la necesidad de almacenar y

manejar grandes cantidades de informacién en sistemas de almacenamiento
limitados.

* PC.

Iniciales del término en idioma ingles Personal Computer. En traduccién literal sera
computador u ordenador personal.

* PROTOOLS.

Software o conjunto de programas informaticos dedicados a la grabacion, edicion
y postproduccion profesional de materiales de audio.

* RCA.
Conectores de dos terminales que involucra las caracteristicas de una conexién

desbalanceada. La Terminal positiva es la aguja de conexion central y la externa o
capuchén se conecta a tierra.

 Site de Audio.

Equipos y accesorios que conforman un sistema de transferencia de materiales de
audio mediante una red de computo configurada para ese fin.

> Software.
Programa compuesto por comandos propuestos en un sistema de computo para la

ejecucion de procesos digitales.

* Tarjeta Flash.
Unidad compacta en forma de tarjeta, para aimacenamiento de datos.

° Telepuerto.

Espacio fisico donde se tiene instalado el equipo de transmision via satélite para
enlace con estaciones foraneas, donde se administran las sefiales de audio que
seran enviadas a estas.

e Tono 1 Khz.

Referencia de audio con frecuencia y nivel fijos para ajuste de los equipos de
audio, sugerida por el fabricante.

* TRS.

Conectores de tres terminales con las caracteristicas de una conexion
balanceada. La Terminal T (tip) lleva la parte positiva, la R (ring) es negativa y la
tercera la Terminal (shield) va a tierra. Su disefio estandarizado es conocido como
conector PLUG 6.3 estéreo.
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° TS.

Conectores de dos terminales con las caracteristicas de una conexién
desbalanceada. La Terminal T (tip) lleva la parte positiva y la Terminal S (shield)
va a tierra. Su disefio estandarizado es conocido como conector PLUG 6.3 Mono.

* Vu.

Es la palabra corta que describe a los medidores o indicadores de las sefiales de
audio que se presentan a la entrada o a la salida, en los diferentes equipos. La
traduccion literal es Unidad de Volumen, aunque se manejan sefiales de audio.
Pueden ser con indicador de aguja o por LED’s.

* WAV.

Nomenclatura adoptada en sistemas de computo denominada “extensién” que
identifica la informacion proveniente de la conversion sefiales de audio analégico o
digital a archivos de datos, con la particularidad de que la conversién no involucra
procesos de compresion.

* XLR
Este tipo de conectores de tres terminales involucra las caracteristicas de una
conexion balanceada. Una Terminal lleva la parte positiva, la otra la negativa y la

tercera la termina a tierra. Su disefio estandarizado es conocido como conector
CANON.
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3. OBJETIVO.

El presente documento tiene por objeto concentrar las disposiciones internas de la
Direccién de Ingenieria que estan destinadas a establecer marcos de operacion en
las diferentes areas del Instituto y que tienen relacién directa con el

funcionamiento y uso de instalaciones y equipos que conforman la infraestructura
tecnica para radiodifusion.
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4. DISPOSICIONES

4.1 Lineamiento para el uso adecuado de los Sistemas de Cémputo para

Audio instalados en el Instituto Mexicano de la Radio.

Objetivo:
Garantizar el uso eficiente y la proteccion de los archivos de audio, equipos de

codmputo y programas o software para transmision, edicién y almacenamiento de
audio con calidad profesional, con que cuenta el Instituto.

Politicas:

411

412

414

41.5

41.6

Se llevaran a cabo periddicamente revisiones fisicas de los equipos, sus
componentes internos y accesorios que se utilicen en las areas de
operacion de cabinas de radio; estudios de grabacién y gerencias: areas de
edicion; area de copiado; SITE de Audio; Telepuerto y Sistema Nacional de
Noticiarios.

Los equipos de computo considerados para estos Lineamientos son los de:

e Transmision en cabinas de radio, locales y foraneas (DALET).

e Equipo de continuidad Team Radio.

e Edicion en estudios de grabacion y postproduccion locales y foraneos
(PROTOOLS).

e Grabacion de aire de emisoras locales y foraneas y almacenamiento de
archivos de audio (LOGGER).

Los sistemas de computo solo estaran disponibles para Operadores vy
continuistas previamente capacitados o avalados por una institucién o
empresa proveedora de los programas o equipos de computo.

Los sistemas de computo constan de equipos electrénicos y solo podran ser
instalados, alambrados, configurados, actualizados y reparados por
personal calificado del Departamento de Telecomunicaciones del IMER,
previamente capacitado a través del Instituto o a través de una institucién o
proveedor reconocido.

Para garantizar su funcionamiento 6ptimo, los equipos principales,
periféricos, accesorios e interfases deberan someterse a las condiciones de
operacion que el fabricante solicita, como temperatura de trabajo,
respaldado eléctrico, etcétera.

Los softwares o programas para ajuste, alineamiento, configuracion y
reinstalacion de los diferentes sistemas estaran bajo resguardo de los
Departamentos siguientes:
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e Para DALET, Team Radio y LOGGER sera el Departamento de
Telecomunicaciones.

e Para PROTOOLS ser4 el Departamento de Operacion.

4.1.7 Solo podran utilizarse los equipos, discos duros, interfases y periféricos
para los fines que se les adquirid, es decir, sélo para audio. Queda
prohibida la instalacién de softwares asi como el almacenamiento de
archivos personales (audio, fotos, juegos, videos, podcast, etcétera)., que
no sean autorizados por la Direccién de Ingenieria.

4.1.8 La informacién que contengan los equipos de almacenamiento sélo debera
relacionarse con las producciones que manejen las emisoras dependientes
de la Direccion de Radiodifusoras y las producciones dependientes de la
Direccién de Produccién y Programacion

4.1.9 ElI manejo de los materiales de audio contenidos en los discos de
almacenamiento de maquinas PC y discos de almacenamiento internos y
externos de maquinas Macintosh, seran responsabilidad de operadores/as
ylo de las/los productores/as solicitantes de los servicios de operacion.

4.1.10 El area encargada de la revisién y mantenimiento del hardware y de los
contenidos de esos equipos sera:
e Para los servidores, la Subdireccion de Técnica vy el Departamento de
Telecomunicaciones. ’
e Paralas PC, el Departamento de Telecomunicaciones v el Departamento
de Mantenimiento a Instalaciones de Audio.
e Para las Macintosh, el Departamento de Operacion.

4.1.11 Por tratarse de instalaciones de caracter profesional, los archivos de audio
generados en estudios, grabados y editados en los diferentes formatos sélo
podran estar en extension propia de DALET o WAV a 44.1 Khz. de
frecuencia de muestreo sin compresién como minimo.

4.1.12 Para fines de almacenamiento en el SITE de audio, los archivos deberan
ser de extension propia de DALET o WAV a 44.1 Khz frecuencia de
muestreo sin compresién como minimo.

4.1.13 Los archivos de audio que se transmitan al aire tnicamente lo haran desde
las maquinas PC destinadas al sistema DALET, de los reproductores de CD
en formato PCM y de los reproductores de formato FLASH CARD
extension WAV sin compresion 44.1 Khz. de frecuencia de muestreo como
minimo.

11
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4.1.14 Seran retirados de los sistemas de computo, por personal del area de
Ingenierfa, equipos, accesorios y programas ajenos a los sistemas DALET,
Team Radio Y PROTOOLS y se levantara el reporte correspondiente para
los efectos a que haya lugar.

4.1.15 80lo en los casos siguientes, se permitira la transmisién de archivos de
audio de calidad inferior a los ya mencionados:

o Reportajes, entrevistas y notas periodisticas para el Sistema Nacional de
Noticiarios.

o Exitos musicales tan novedosos y dificiles de obtener que soélo se
encuentren en la red de Internet, siempre y cuando se descarguen en
archivos MP3 con bit rate a 128 khz. como minimo y sean convertidos a
extension propia de DALET o se reproduzcan desde los formatos de CD,
MP3 o Flash Card.

o Grabaciones realizadas por técnicos/as de eventos especiales en los
escenarios, previo cumplimiento de los derechos de autor; editados v
transmitidos el mismo dia o posteriores siempre y cuando se adapten a
las condiciones marcadas en el punto 4.1.14 de este Lineamiento.

e Eventos en vivo cuyo medio de enlace sea linea telefonica o Internet.

N\
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4.2 Lineamiento de Estandares de Materiales de Audio en Cabinas y

Estudios Profesionales del Instituto Mexicano de la Radio.

Objetivo:

Establecer los estandares de reproduccién y grabacion de los materiales de audio
analdgicos y digitales que se generen en las instalaciones para audio locales y
foraneas del IMER, a fin de ser transmitidos, almacenados, editados, compartidos

o entregados a clientes y proveedores, mediante los diferentes formatos con
calidad profesional que existan en el mercado.

Politicas.

4.2.1 Se llevaran a cabo los ajustes electronicos, por parte del personal del
Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio, adscrito a la
Direccion de Ingenieria, en equipos de reproduccion, grabacion, mezcla,
procesamiento, codificacion y distribucion de audio, que se tienen
instalados en los estudios de grabacion y cabinas de transmisién locales y
foraneos, Master de Radiodifusoras y Telepuerto, de acuerdo al programa
anual calendarizado de mantenimiento preventivo.

422

4.2.3

Los equipos considerados para estos Lineamientos son:

Equipos de reproduccion, grabacion y mezcla de audio en las cabinas de
transmision, estudios de grabacion locales y foraneos, eventos
especiales y plantas transmisoras.

Equipos de computo para transmision y para edicién de audio, local y
foranea.

Equipos de procesamiento instalados en el Master de Radiodifusoras y
plantas transmisoras.

Equipos de codificacion y decodificacion de audio para enlace via satélite
en Telepuerto y emisoras foraneas.

Equipos de distribucion de audio en Master de Radiodifusoras

Equipos de enlace estudio-planta instalados en el Master de
Radiodifusoras y Plantas Transmisoras

Los formatos para grabacién y almacenamiento de materiales de audio
considerados en estos Lineamientos son:

Computo o almacenamiento: Discos duros internos y externos para
equipos Macintosh o PC, receptores de satélite, Compaq flash,
memorias USB.

Formatos de grabacion dptica: Discos compactos del tipo CD+RW,
DVD+RW.

Formatos magnéticos: DAT, Cintas (%", 2" Y %), Casets, Cartucho con
cintade % “.

13
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4.2.4 Estandares de Reproduccion:

e El nivel de salida o de reproduccién de Audio Analégico de todos los
equipos para mezcla, reproduccion, grabacion, decodificacion de audio,
con conexién balanceada XLR o TRS sera de +4 dBu 1 Khz y conexion
desbalanceada RCA o TS sera de: -10 dBu 1 Khz. segln la referencia
del equipo sera de:
= 0 Vu en medidor de aguja de sefial analogica.
= 0 Vu en medidor de LED’s de sefial analégica.
= -16 dBFs de medidor de LED’s de sefial digital.

e El nivel de salida o de reproduccion de Audio Digital de todos los
equipos de mezcla, reproduccion, grabacion, decodificacion
distribucion con conexion balanceada XLR protocolo AES/EBU y AES3
y conexion desbalanceada RCA protocolo SP/DIF sera de: +4 dBu 1
Khz. segln la referencia del equipo sera de:
= 0 Vu en medidor de aguja de sefial analdgica.
= 0 Vu en medidor de LED’s de sefial analdgica.
= -16 dBFs de medidor de LED’s de senal digital.

e El nivel de salida de Audio Analégico o Digital de todos los equipos

de decodificacion y distribucion, conexion balaneada y desbalanceada
sera de:

= 0 dBu. | Khz. de referencia.

= 0 Vu en medidor de aguja de sefial analégica.

= 0 Vu en medidor de LED’s de sefal analégica.
= -16 dBFs de medidor de LED’s de sefial digital.

4.2.5 Estandares de Grabacion.
Considerando los niveles descritos anteriormente, se establece el nivel de
grabacién de audio para formatos sera:
= Con Audio Analégico de + 4 dBu, 0 Vu, tono de 1 Khz de referencia.
= Con Audio Digital de + 4 dBu, -16 dBFs, tono de 1 Khz de referencia.

4.2.6 Se establece que el nivel estédndar de materiales de audio para
Transmision, procesamiento y edicién de materiales de audio sera de:
+4 dBu, 1 Khz segun la referencia
= 0 Vu en medidor de aguja de sefial analdgica
= 0 Vu en medidor de LED’s de sefial analogica .
= -16 dBFs en medidor de LED’s de seiial digital 5k

e Para los que se generen dentro de las instalaciones del Instituto, a
control remoto a través del Departamento de Unidades Moviles o de
los/las responsables técnicos/as en las emisoras foraneas.

14



Para los que se reciban de entidades externas generadas para el
Instituto como RTC, BBC de Londres, Radio Francia Internacional.

Para los que se reciban en las direcciones de Produccion y
Programacion, Sistema Nacional de Noficiarios, Radiodifusoras,
Ingenieria y Comercializacion y Mercadotecnia, en los formatos de
Disco compacto, DAT, Flash Card, USB y demés dispositivos de
almacenamiento de datos, siempre y cuando se apeguen a lo
establecido en el Lineamientos de uso adecuado de Sistemas de
Cémputo para Audio instalados en el Instituto Mexicano de la Radio.
Para los que se reciban via Internet, en los diferentes formatos de
compresion de audio.

15
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4.3 Lineamientos para el uso adecuado de las instalaciones en los

Estudios Principales del Instituto Mexicano de la Radio.

Objetivo: :

Garantizar el uso eficiente y la proteccion de los equipos, materiales, mobiliario y
acondicionamiento acustico de los recintos para grabacién y eventos en vivo de
los estudios principales del Instituto.

Politicas:
4.3.1 Atodo el personal operativo: Dentro de los recintos para grabaciones,

Cabinas, Copiado, SITE para audio, Bodegas y camaras del sétano se
debera observar lo siguiente:

4.3.2

No se permite fumar.

Queda prohibido introducir y consumir bebidas y alimentos.

Se permite un maximo de 5 personas dentro del recinto de operacion
para cualquier servicio.

No se permitira el acceso a familiares, amigos o personas ajenas al area
operativa dentro del recinto de operacién.

Solo se permite realizar actividades relacionadas a la operacidon de

equipos y realizacion de producciones de materiales de audio y eventos
en vivo.

De los tiempos programados por la direccion de Produccion y
Programacion

Deberan realizar sélo los servicios solicitados, mediante los formatos
vigentes

Debera respetarse el tiempo solicitado para servicios de estudio y del
sistema PROTOOLS tanto a la entrada como en la salida.

Si después de 15 minutos de inicio del tiempo solicitado, no se presenta
ella productor/a correspondiente, se solicitara al area coordinadora de
tiempos la cancelacion del servicio.

No se permite “apartar” tiempos.

No se permite prestar tiempos a terceros, salvo autorizacion de la
coordinacion de tiempos de estudio dependiente de la Subdireccion de
Produccion.

Cualquier modificacion en la programacion debera ser notificada por la
coordinacion de tiempos de estudio al Departamento Operacion, con 2
horas de anticipacion

Para eventos en vivo que se transmitan al aire, se requiere la peticion por
escrito del/la titular de la direccion de Radiodifusoras con el visto bueno
delfla titular de la direccion de Produccion y Programacion.

16
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4.3.3 El personal operativo:

Debera presentarse en el horario y estudio asignado por el/la Jefe/a de
Departamento de Operacion quien es elfla Unico/a facultado/a para
designar al operador en el estudio y horario solicitado por la coordinacion
de tiempos de estudio

Deberan llenar el formato “Servicio de Grabacion”

Tiene la facultad de cancelar el servicio al que fue asignado si el personal
de produccion no tiene los materiales y elementos necesarios para su
actividad

Tiene la responsabilidad de verificar que el personal de produccion retire
sus guiones y materiales al terminar su tiempo asignado

Debera tener una buena presentacion durante la realizacion de sus
actividades y evitar el uso de playeras sin cuello, gorras y tenis

No tiene responsabilidad sobre los derechos de autor a que den lugar las
producciones, eventos grabados, eventos en vivo o copiados en las que
él o ella participe.

4.3.4 De los servicios de copiado:

Deberan realizar sélo los servicios solicitados, mediante el formato
“Orden de Copiado”

El area solicitante debera suministrar el material virgen junto con el
material original a la Jefatura del Departamento de Operacion. El
Departamento de Operacion no seré responsable del material original y
copiado después de 10 dias habiles de su solicitud.

17




NEFICHTO METOAND BF LA Rabwy

4.4 Lineamiento para la transmisién via satélite de materiales de audio

Objetivo:
Garantizar que los materiales de audio grabados o en vivo, que se envien por el
sistema satelital a las emisoras foraneas, se realicen en tiempo, forma y calidad.

Politicas:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

445

Las areas responsables del envio de materiales y programas de audio
seran las direcciones de Radiodifusoras, Produccién y Programacion,
Sistema Nacional de Noticiarios e Ingenieria.

Las transferencias de archivos de audio para sistemas DALET y
PROTOOLS seran coordinados por la Jefatura del Departamento de
Telecomunicaciones y la Jefatura del Departamento de Operacion. Los
envios de materiales grabados o en vivo desde el Master de Radiodifusoras

seran supervisados por la Jefatura de Mantenimiento a Instalaciones de
Audio.

Los archivos de audio que se envien desde estudios y desde el Sistema
Nacional de Noticiarios, lo haran desde las maquinas con sistema DALET o
desde las maquinas que las dreas responsables decidan, pero gue sean
archivos con extension .PCM, MPEG2 BROADCAST a 44.1 Khz. de
frecuencia de muestreo como minimo.

La transmisién de eventos en vivo que se generen desde el Sistema
Nacional de Noticiarios, los Estudios Principales, Unidades Moviles o desde
alguna de las emisoras locales, se enviaran a través del MASTER de
Radiodifusoras, previa solicitud autorizada por el/la titular de la direccion de
Radiodifusoras, respetando los niveles especificados en el Lineamiento de
Estandares de Materiales de Audio en Cabinas y Estudios Profesionales del
Instituto Mexicano de la Radio.

La transmision de materiales de audio desde el Master de Radiodifusoras o
los estudios de grabacién se podra realizar en los formatos Minidisco, DAT,
CD, Tarjeta Flash y Disco Duro externo, los cuales deberan respetar los
niveles establecidos en el Lineamiento de Estandares de Materiales de
Audio en Cabinas y Estudios Profesionales del Instituto Mexicano de la
Radio.
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446 La transmision de los materiales recibidos en el Telepuerto seran
administrados por la Jefatura del Departamento de Unidades Moéviles para
su envio a las estaciones foraneas y las portadoras asignadas al Instituto se
estableceran con los siguientes parametros: Satélite usado SATMEXS5,
Traspondedor 9C, Posicién Orbital 116.8°W, Banda de Frecuencias “C” en
el rango 6119.7-6120.8, Tipo de acceso empleado FDMA-SCPC, Tipo de
modulacion QPSK con un FEC de %, Para servicios de voz y datos, con
una capacidad de portadoras de 700Khz a 128000 bps (1 principal) y
200Khz a 128000bps (2 adyacentes), con una confiabilidad de enlace del
99.98%, un ancho de banda de 1.1 MHz y una potencia consumida en el
satélite del 1.6%.
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4.5 Manual Operativo de Emergencia del IMER

Objetivo:
Establecer las acciones a tomar en caso de falla severa en algunas etapas de la

infraestructura técnica instalada, que afecten la continuidad de las transmisiones de
una o mas emisoras del Instituto.

Politicas:
En caso de:
a) Falla total de energia Eléctrica en cabina de transmision.

Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio recibe en

Master de Radiodifusoras reporte del/la operador/a, gerencia, Subdireccién de Operacién
Radiofdnica.

Personal técnico del Departamento Electromecanico acude a revision fisica.

Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio.
= Reproduce materiales de audio de la emisora desde Master de Radiodifusoras
= Inhabilita las funciones de uno de los estudios de grabacion del edificio de

radiodifusoras y realiza cambios necesarios para habilitarla como cabina de
transmision.

= Coordina cambios en Master de Radiodifusoras y movimientos de personal
operativo al estudio habilitado como cabina.

Personal Operativo reinicia transmision desde estudio y master deja de transmitir.
Personal técnico del Departamento Electromecanico corrige el problema.

Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio coordina

los movimientos de personal operativo a su cabina normal y deja de transmitir desde
estudio habilitado como cabina.

Personal Operativo reinicia transmisién desde la cabina normal.

Personal del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio rehabilita las
funciones del estudio prestado, reporta en bitacora y notifica a las areas afectadas.

b) Falla total de Consola Audio

Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio.

= Recibe en Master de Radiodifusoras reporte del/la operador/a de cabina, operador
de la planta, gerente o director/a de area.

= Realiza revision fisica del equipo.

= Reproduce materiales de audio de la emisora desde Master de Radiodifusoras.

= Inhabilita las funciones de uno de los estudios de grabacion del edificio de
radiodifusoras y realiza cambios necesarios para habilitarlo como cabina de
transmision.
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= Coordina cambios en Master de Radiodifusoras y movimientos de personal
operativo al estudio habilitado como cabina.

Personal Operativo reinicia transmisién desde estudio y master deja de transmitir.
Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio
= Corrige y da solucién a la falla.
= Coordina los movimientos de personal operativo a su cabina normal y deja de
transmitir desde el estudio habilitado como cabina.

Personal Operativo reinicia transmisién desde la cabina normal.

Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio rehabilita
las funciones del estudio prestado y notifica a las areas afectadas.

c) Falla total de Energia eléctrica en Master y Cabinas de Radiodifusoras.

Personal tecnico del Master de Radiodifusoras recibe reporte de gerencias, direcciones
y/o personal técnico de plantas transmisoras.

Personal técnico del Departamento Electromecanico revisa falla.

Personal operativo de Radiodifusoras genera musica continua segun el formato de cada
una de ellas.

Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio, solicita a
personal técnico de plantas transmisoras generar audio desde la planta.

Personal tecnico de plantas transmisoras corta la salida de audio de su receptor de enlace
FM, enciende equipo reproductor de audio emergente y reproduce material de audio de la
emisora o emisoras y envia al equipo transmisor.

Personal técnico del Departamento Electromecénico soluciona el problema.

Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Plantas Transmisoras desconecta
salida de audio de equipo reproductor de audio emergente y conecta la salida de sefial del
receptor de enlace al equipo transmisor.

Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio notifica a
personal operativo de Radiodifusoras el estado normal del suministro eléctrico.

Personal operativo de Radiodifusoras genera nuevamente los contenidos de audio que
programa su estacion.
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d) Falla total de Transmisor Principal, Transmisor Auxiliar y/o equipo periférico en
Planta transmisora.

Personal técnico del Master, gerentes o directores/as reportan fuera del aire de alguna
emisora.

Personal operativo de Radiodifusoras continlia generando musica continua segtn el
formato de cada una de ellas.

Personal técnico del Departamento de Plantas Transmisoras realizara los movimientos de

cambio de transmisor, sistema de enlace y/o procesador de audio, para reestablecer la
sefal al aire con equipo de respaldo.

Personal técnico del Departamento de Plantas Transmisoras realizara trabajos de
revision, ajuste y reparacion en transmisores, sistema de enlace, procesado de audio,
linea de transmision, acopladores, torre y antenas rehabilitando el sistema.

Personal técnico del Departamento de Plantas Transmisoras realizara los movimientos de
cambio de equipos para continlia las transmisiones con los equipos principales.

Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio notifica a
personal operativo de Radiodifusoras el estado normal de actividades.

Personal operativo de Radiodifusoras genera nuevamente los contenidos de audio que
programa su estacién.

e) Falla total de servidor del Sistema DALET para Radiodifusoras.
Personal técnico del master, gerentes o directores/as reportan falla del sistema.

Personal operativo de cada emisora genera audio desde equipos de reproduccion y
microfonos.

Personal técnico del Departamento de Telecomunicaciones revisa y da solucién al
- problema con apoyo del proveedor y del fabricante.

Personal operativo de radiodifusoras genera todos los contenidos de audio que programa
su estacion.

f) Afectacion a las transmisiones por fenémenos naturales como sismos,
incendios, vientos, nieve y granizo atipico, materiales volcanicos e
inundaciones o por cierre de instalaciones en Mayorazgo 83.

Personal técnico del master de Radiodifusoras recibe reporte de gerencias, direcciones
y/o personal técnico de plantas transmisoras.

Personal operativo de Radiodifusoras genera musica continua segun el formato de cada
una de ellas.
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Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio solicita a
personal técnico de plantas transmisoras generar audio desde Ia planta.

Personal técnico del Departamento de Plantas Transmisoras corta la salida de audio de
su receptor de enlace FM, enciende equipo reproductor de audio emergente y reproduce
material de audio de la emisora o emisoras y envia al equipo transmisor.

Concluye afectacion.

Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Plantas Transmisoras desconecta
salida de audio de equipo reproductor de audio emergente y conecta la salida de sefial del
receptor de enlace al equipo transmisor.

Personal técnico del Departamento de Mantenimiento a Instalaciones de Audio notifica a
Personal operativo de Radiodifusoras el estado normal de actividades.

Personal operativo de Radiodifusoras genera nuevamente los contenidos de audio que
programa su estacion.
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